
Wirbelschichttechnik  .  Fluidised Bed Techniques
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1. Flüssigkeit  .  Liquid

q Zweistoffdüse/Druckdüse (Zerstäubung einer Flüssigkeit) 
 Two-Substance nozzle (Atomisation of one liquid)

q   Dreistoffdüse (Zerstäubung von zwei Flüssigkeiten) 
 Three-Substance nozzle (Atomisation of two liquids)

Art der Flüssigkeit (z. B. Lösung, Schmelze, Suspension etc.) 
Type of liquid (for example solution, melting, suspension etc.)

Stoffspezifische Kenngrößen (z. B. Dichte, Viskosität und Oberflächenspannung) 
Medium details (for example density, viscosity and tension of the surface)

Feststoffe, Partikelgröße  
Solids content, particle size

Zusätzliche Informationen (z. B. rheologisches Fließverhalten, Schmelzpunkt etc.) 
Additional information (for example rheological flow behaviour, melting point etc.)

q   Coating  .  Coating q   Granulation  .  Granulation q   Agglomeration  .  Agglomeration
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3. Zerstäubungsmedium (Pressluft, Stickstoff etc.)  .  Propellant (compressed air, nitrogen etc. )

Druck  .  Pressure bar (ü)  .  bar (g)

2. Flüssigkeitsmenge  .  Fluid Quantity

Maximal Minimal 

Maximum Minimum 

Vorhandener Flüssigkeitsdifferenzdruck 

Available differential pressure of the liquid bar

4. Wirbelschichtanlage  .  Fluidised bed

Durchmesser Länge Breite Höhe 

Diameter Length Width Height

q Batchbetrieb q Kontinuierliche Wirbelschicht 
 Batch Operation   Continued Fluidised bed

5. Verfahrensvarianten  .  Variations of process

q Top-Spray q Bottom-Spray oder Wurster  

Top-Spray Bottom-Spray 

q Rotor/Side-Spray 
 Rotor/Side-Spray
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6. Gewünschte Teilchengrösse des Fertigproduktes  .  Particle size

Feinkörnig bis Mittelgrob (10 – 2000 my) 

Fine grained to coarse grained (10 – 2000 my)

7. Konstruktive und technische Details  .  Constructional and technical details

Erforderliche Lanzenlänge 

Required lance length

Optional Ausführung aus Sonderwerkstoffen (Standard 1.4404) 

Optional design using special materials (standard 316L)

Abmessung/Integration der Lanze in die Anlage (falls vorhanden) 

Size/integration of the lance in the installation (if available) 
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